JM DISTECH

Ficha técnica JM Distech

XS-IPB028CA-8P-WIZCOLOR

Marca: X-SECURITY

Descripcion

» X-Security

» Camara IP Bullet WizColor

* Gama PRO

» 1/1.8" Progressive CMOS

« 8 Mpx (3840x2160)

* Lente 2.8 mm

¢ [luminacién minima 0.0008 Lux @ F1.0

* Led blanco 20 m

e Compresion H.265+/H.265/H.264+/H.264

* RJ-45 10/100M BaseT

e SMD Plus

* IVS WizSense: clasificacion de humano y vehiculo
* Busqueda inteligente

* Microfono incorporado

*« WDR 120 dB

» Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
» PoE IEEE802.3af

 Impermeable IP67

e Compatible con ONVIF
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Especificaciones

Resolucién méaxima
Sensor de imagen
Lente

Tasa Main Stream
Tasa Extra Stream
Compresion
Angulo de vision
DORI

lluminacion minima
Alcance Led

Mejoras de imagen

SMD Plus

IVS (Proteccién perimetral)

Busqueda inteligente
Interfaz de red

Audio

Compresion de audio
Acceso remoto
Almacenamiento interno
Material
Interoperabilidad
Alimentacion

Temp. funcionamiento
Grado de proteccién
Dimensiones
Dimensiones de la base

Peso

XS-IPB028CA-8P-WIZCOLOR

8 Mpx (3840x2160)

1/1.8” Progressive CMOS

2.8 mm

3840%2160@(1-20 fps) / 2688x1520@(1-25/30 fps)
704x576@(1-25 fps) / 704x480@(1-30 fps)

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

1100 (H), 59° (V), 131° (D)

84 m (D), 33.6 m(0), 16.8 m (R), 8.4 m (1)

0.0008 Lux @ F1.0

20 m (Luz blanca)

WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart lllumination, Efecto espejo, Privacy
masking

Si (Deteccion de movimiento basado en humano y vehiculo)

Intrusion, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificacién y deteccion precisa de
vehiculos y personas)

Usando tarjeta microSD o NVR X-Security

Ethernet 10/100M BaseT

Microéfono incorporado

G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Metal

ONVIF (Perfil S, G, T); CGlI

DC 12 V, 7.4 W méx. PoE IEEE802.3af

-40°C ~ +60° C

Impermeable IP67

197.9 (Fo) x 80.2 (An) x 76.2 (Al) mm

@ base 70 mm / @ entre tornillos 45 mm / 3 tornillos

570 g
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Contenido

e Camara IP X-Security Bullet Wizcolor
» Material de instalacion

* Instrucciones de uso

» CD con software e instrucciones

XS-IPB028CA-8P-WIZCOLOR
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