JM DISTECH

Ficha técnica JM Distech

NVS-IPC-IS7-DUAL

Marca: NIVIAN

Descripcion

Nuestra cdmara de seguridad esta disefiada para ofrecer cobertura completa del entorno, evitando puntos ciegos gracias a su
amplio rango de rotacion gracias a sus dos lentes independientes. Cuenta con una rotacion horizontal de 355°y 110° vertical.
Podras mantener el control desde tu movil con visién en tiempo real.

Instala junto a centrales de alarma Nivian, revisa las grabaciones directamente desde la tarjeta MicroSD o contratando el
servicio en la nube a través de la app TUYA y recibe notificaciones inmediatas en caso de que ocurra cualquier incidencia
* Nivian Smart Camera

» 2 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS

* 2K 3MP (2304 x 1296)

* Lente motorizada 5mm

e Lente fija 3.2 mm

* LEDs IR de 10 m de alcance

« Deteccion inteligente de personas

« Audio bidireccional (micréfono y altavoz integrados)

» Conexion inalambrica WiFi Dual 2.4 y 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

» Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB

» Compatible con APP TUYA Smart

» Compatible con Google Assistant y Alexa Echo

NVS-IPC-IS7-DUAL Péagina 1



JM DISTECH

Especificaciones

Resolucién
Sensor de imagen

Procesado digital de imagen

Codificacién de video

Lente
Movimiento remoto

Vision nocturna

Audio

Opciones de deteccién

Notificacion eventos
Tipos de grabacion

Almacenamiento de grabaciones

Conexién ainternet
Gestion remota

Funciones Smart Home

Protocolos de comunicacion

Seguirdad y Privacidad

Uso
Alimentacién
Dimensiones (sin embalaje)

Peso (sin embalaje)

Contenido

e Camara WiFi
* Alimentador DC 5V / 1A 5W
» Accesorios de montaje

* Manual de Usuario

NVS-IPC-IS7-DUAL

Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
1/2.8”" Progressive Scan CMOS

Alto contraste y compensacion de contraluces (HDR / WDR) Nitidez mejorada mediante
reduccion digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automatico de exposicion (AE), ganancia (AGC) y
balance de blancos (AWB)

Codec de alta eficiencia HEVC H.265

Angulo de vision: Lente motorizada 92° (diagonal) / Distancia focal 5mm / Zoom digital - Lente
fija global 117° (diagonal) / Distancia focal 3.2mm / Zoom digital

Movimiento horizontal (355°) y vertical (110°) motorizado Seguimiento automatico al detectar
movimiento en la imagen (autotracking)

Vision infrarroja con LEDs IR de 10m de alcance

Comunicacion bidireccional entre camara y aplicacién movil Micréfono y altavoz integrados con
reduccion de ruido ambiental y eco

Deteccion de movimiento con area de deteccion configurable - Deteccion inteligente de
humanos para reducir falsas alarmas - Deteccion programable por calendario y por
automatizacion inteligente

Notificacién Push en aplicacion mévil con acceso directo al video en tiempo real
Continua 24h / Por eventos de deteccion / Programacién por calendario

Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube
Tuya Cloud (bajo suscripcion) Consulta y visualizacion de videos grabados desde aplicacion
movil

Inalambrica WiFi Dual 2.4 y 5 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Aplicacion mévil Tuya Smart o SmartLife

Creacion de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con
Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualizacion en directo en asistentes con
pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV - Comandos de voz para activar
automatizaciones inteligentes creadas en la app

TCP/IP, DHCP

Modo Privacidad: Apaga el video de la camara y lo activa solamente desde la app Notificacion
de perdida de conexion ante ataques o inhibiciones Comunicacion segura mediante cifrado /
Alojamiento en servidores europeos

Apto para interior
Fuente de alimentacion: Entrada AC100~240V / Salida USB- C DC5V/1A, 5W (incluido)
76 (D) x 118 mm

200 g
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